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DALIES DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastab |[Lapo
sk. oS Nr.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
23 09-01-PP.SA 1 0 Projekto dalies antrastinis lapas
23 09-01-PP.DZ 1 0 | Dalies dokumenty Ziniaratis
23 09-01-PP.TR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai
23 09-01-PP.AR 7 0 Aiskinamasis rastas
PRIEDAI
1 Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis
GRAFINIAI DOKUMENTAI
23 09-01 -PP.B-01 1 0 Situacijos planas
23 09-01 -PP.B-02 1 0 Dangy (sklypo) planas, M 1:500
23 09-01 -PP.B-03 1 0 Skersinis profilis, M 1:50
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Tvirtinu: UAB “Akmenés laisvoji ekonominé zona”

(statytojas, pareigos, vardas, pavard¢, parasas, data)

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 60.5498
2. Sklypo uzstatymo tankumas % esamas | Leistinas 30%
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas | Leistinas 40%

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Keliai (vietinés reik§més)

3.1.1 kelio kategorija - Iv II gr. nesudétingasis statinys
3.1.2 kelio ilgis* km 0,25

3.1.3 kelio juostos plotis m 15,0

3.1.4 eismo juosty skai¢ius vnt, 2

3.1.5 eismo juostos plotis m 3,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas Rimantas Bogdziiinas, kv. atestato Nr. 38263
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Projektiniy pasiiilymy rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai
normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiiilymai.

Iv kategorijos kelio (link A naudojimosi dalies) Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiSkoji sen.,
Menciai, Ryto g. 4, supaprastinto statybos projekto projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis:

Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi;

Akmenés rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu;

Zemés sklypo Menéiy kaime, Naujosios Akmenés kaimiskojoje senifinijoje, Akmenés rajono
savivaldybéje detaliuoju planu

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas‘;

STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rtusys”;

STR 1.04.02:2011 “Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016. ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

STR 2.01.01(3):1999. ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008. ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(6):2008. ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas®;
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas;

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys*;

STR 2.05.03:2003. ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003. ,,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai‘;

RSN 156-94. Statybiné klimatologija;

Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklémis;

Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis;

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsais;

Statinio statybos sklypo tyrinéjimy ataskaitomis: topografiniai, geodeziniai, geologiniai tyrimai.

Kitais norminiais teisés aktais.

Rengiant projektinius pasitlymus teisé€s aktai taikomi atsizvelgiant ] visus tuo metu galiojanc¢ius jy pakeitimus.
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2. Projektuojamo statinio (statiniuy) statybos vieta, statybos risis [5.25], statinio paskirtis [5.23], statinio
kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis), kiti reikalingi duomenys;

Statytojas (uzsakovas) UAB "Akmenés laisvoji ekonominé zona":

Statybos risis. Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos (I v kategorijos vietinés reikSmés kelias)
Statinio kategorija. 11 gr. Nesudétingasis statinys.

Iv kategorijos kelio (link A naudojimosi dalies)

Akmenés 1. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciai,

Ryto g. 4, statyba numatoma sklype Akmenés r. sav., Menciy

k., Ryto g. 4, kadastro numeris 3203/0010:65.

Mingétas sklypas yra | pietus nuo Naujosios Akmenés miesto,

nutolgs nuo jo apie 2,7 km. Iki sienos su Latvija — apie 10 km.
Projektuojamos teritorijos vakarinéje gretimybéje yra

gelezinkelio linija Naujoji Akmené — Venta.

| — preliminari projektuojama teritorija

Schemos $altinis - https://www.regia.lt

\2A
Identifikuota:

Sklypas Akmenés r. sav., Menciy k., Ryto g. 4

Pagrindiné naudojimo paskirtis - kita

Zemés sklypo naudojimo biidas - pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos

Zemes sklypo plotas - 60.5498 ha

Sklype stovi gamybos, pramonés paskirties statiniai: gamybos ir
sandéliavimo pastatas, katiling, drozliy rusSiavimo pastatas, drozlés
gamybos pastatas, skiedros gamybos pastatas ir kt.

Sklype nustatyti servitutai - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines,
antzemines komunikacijas (tarnaujantys)

Registruoti sklypai
3203/10:65

«| Daugiau info
§ Q Parodyti visa

i i 8

VI Registry centro duomenimis, valstybinés Zemés sklypg nuomos teise
valdo UAB “Akmenés laisvoji ekonominé zona”, jm. k. 304967988.

Sklype taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (111 skyrius, tre¢iasis skirsnis), 14482.0 m?
Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (111 skyrius, Sestasis skirsnis), 49.00 m?
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy ryS$iy infrastrukttiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis),
10798.0 m?
Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 605498.00 m?
Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), :605498.00 m?
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis
skirsnis) 101624.00 m?
Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 33584.00 m?

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu. Jo sudétis ir detalumas atitinka STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir projektavimo uzduoties nurodymus.
Statybos etapai. Statiniai statomi ir priduodami vienu etapu.

Lapas | Lapy Laida
2 7 0
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3. Trumpas statybos sklypo aprasymas (sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir jrenginiai,
Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis uZstatymas ir
kt.);

Sklype Ryto g. 4 stovi gamybos, pramonés paskirties pastatai: du gamybos ir sandéliavimo pastatai su
administracinémis - buitinémis patalpomis, katiliné, drozliy riiSiavimo pastatas, drozlés gamybos pastatas, skiedros
gamybos pastatas, 30 kV SP-6 skirtykla, prieSgaisriné siurbliné su vandens rezervuaru, kontrolés postas.

Kiti inzineriniai statiniai - aikstelés, skiedros ir pjuveny priémimas, stoginés (drozliy riisiavimo, kuro, su
svarstyklémis), tvoros, atraminé siena, krovos kiemas, pésciyjy takai, privaziavimai, naftos produkty gaudykle.

Gelezinkelis - gelezinkelio keliai Nr. 11, 13, 14, 15.

Dujotiekio tinklai, vandentiekio tinklai, arteziniai greziniai Nr. 70657, 68221, 70655, 70656, geriamo vandens
tinklai, prieSgaisrinio vandens tinklai, gamybinio vandens tinklas, vandentiekio i§ siurblinés tinklas, drenazo tinklai,
gamybiniy nuoteky tinklai, lictaus nuoteky tinklai (atskirai uzterSty, Svariy ir valytiny), buitiniy nuoteky tinklai,
gamybiniy nuoteky surinkimo talpa, elektros tiekimo linijos.

Esamus melioracijos statinius (drenazo rinktuvus) numatoma pertvarkyti tik tiek, kiek jie pazeidziami statant
naujy statiniy atramas (zitiréti M dalj).

I sklypus patenkama i§ vietinés reikSmés kelio - Ryto gatvés.

Zeldiniai. Projektuojamoje teritorijoje saugomy Zeldiniy néra. Keli esami medziai idsidéste iauringje sklypo
dalyje. Statybos darby riba jy nesieks.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Akmenés rajonas priskiriamas I-jam véjo grei¢io rajonui su
pagrindine atskaitine reikSme 24 m/s. Pagal ta patji STR, Akmen¢s rajonas priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui
su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1,2 kN/m?.

Higieniné ir ekologiné situacija: teritorija tinkama vykdyti nustatytg veikla.

Aplinkinis uzstatymas:Projektuojamos teritorijos gretimybése yra zemés ikio paskirties sklypai ir suformuoti
pramongs ir sandéliavimo Zemés skypai.

4. Projektuojamy statiniy saraSas (jei projektuojami Kkeli statiniai), pagrindinés charakteristikos,
paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugu) ar kitos planuojamos tikinés veiklos programa;

Mato
vienetas
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Pavadinimas Kiekis Pastabos

3.1. Keliai (vietinés reik§més)

3.1.1 kelio kategorija - Iv II gr. nesudétingasis statinys
3.1.2 kelio ilgis* km 0,25

3.1.3 kelio juostos plotis m 15,0

3.1.4 eismo juosty skai¢ius vnt, 2

3.1.5 eismo juostos plotis m 3,0

5. Trumpas technologinio proceso, technologiniy inZineriniy sistemy ir kity sprendiniy pagal projekto

dalis apraSymas;

Atlikus esamos melioracijos sistemos pertvarkyma, atlickamas Iv kategorijos vietinio kelio tiesimas. Nutiestas

kelias tarnaus patekimui j Salia esancius sklypus.

6. Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasSymas; iSorinio ir vidinio

transporto judéjimo organizavimo principai;

Automobiliai | statybos sklypo teritorija pateks i§ Ryto gatvés jau jrengtu asfaltuotu jvaziavimu. Esamas eismo

organizavimas sklype nekei¢iamas.

7. Informacija apie numatomy statybos darbu poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms;

Projektuojamas statiniys leistinas zemés sklype, kurio naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos. Numatoma veikla nepriestarauja galiojantiems planavimo dokumentams.

Pries statybos pradzig esamas dirvoZemis bus paSalintas, ir sandeliuojamas tam skirtoje vietoje.

Statyby metu technika, automobiliai jvaziuos | projektuojama teritorija jau jrengtu asfaltuotu jvaziavimu i§
vietinés reikSmeés kelio - Ryto gatvés. Jie nevaziuos ant vejos ar dirvozemio, neuzter§ dirvozemio tepalais.

AtveZtos statybinés medziagos sandéliuojamos bei atlickos tvarkomos projektuojamuose sklypuose. Statybiné

technika taip pat vazinés $iy sklypy ribose.
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Statybiniy atlieky tvarkymas. Vykdant statybos darbus, atlickos surenkamos, riiSiuojamos (jy susidarymo
vietoje), laikinai laikomos ir i§vezamos taip, kad nekelty neigiamo poveikio visuomenés sveikatai ir aplinkai. Biitina
vadovautis Atlieky tvarkymo taisyklése (LR aplinkos ministro 2017-10-09 jsakymo Nr. D1-831 redakcija) bei
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése (LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymas Nr. D1-637) nustatyta tvarka.

Atlieky turétojai privalo rtsiuoti atlickas jy susidarymo vietoje atsizvelgiant j atlieky rii§j ir pobiidj, nemaisyti
su kitomis atlieckomis ar medziagomis.

Darby vykdymo aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Statybinés atlickos darby metu, iki jy i§vezimo
ar panaudojimo, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Statybiniy
atlieky turétojas atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j sgvartyng. Statybvietéje turi buti iSriiSiuotos ir atskirai
laikinai laikomos susidaranCios komunalinés atlickos (maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kt.), inertinés atliekos
(betonas, plytos, keramika, kt.), perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atlieckos, antrinés Zaliavos (pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas, kt.), pavojingosios atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ir kitos medziagos, turincios
savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinka ir zmoniy sveikatg), netinkamos perdirbti atlickos (izoliacinés medziagos,
akmens vata ir kt.). ISrGi$iuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas.
Atlieky kiekiai nustatomi statybos darby vykdymo metu, pagal fakta.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zZurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlicky apskaita. Duomenys apie statybiniy atlieky i§vezimg jraSomi Statybos darby Zurnale. Siekiant gauti statybos
uzbaigimo akta, statybos uzbaigimo komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo
perduotos atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei.

Sklypy, kuriuose numatoma statyba, gretimybése yra Zzemés ukio paskirties sklypai bei pramonés ir
sandéliavimo Zemés skypai.

Statybos metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs. Vykdant statybos darbus biitina vadovautis
LR Statybos jstatymo 4, 5, 6 straipsniais. Pastatai statomi, o statybos sklypas turi biiti tvarkomas taip, kad statyby metu
ir naudojant statinius tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statyby pradzios, galéty biiti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Vykdant statybas ir jgyvendinant §io projekto sprendinius:

* nepabloginama gretimy statiniy esama techniné biklé;

* neapribojama galimybé patekti j kelius ir gatves;

* nepabloginama galimyb¢ naudotis inzineriniais tinklais;

* nebus elektros tickimo trikdymo, vibracijos ir pavojingos spinduliuotés;

» statyby metu galimas trumpalaikis triukSmas, kuris neturés reikSmingo neigiamo poveikio. Projektuojamos
teritorijos gretimybése néra rekreaciniy, visuomeniniy objekty. Gyvenamosios teritorijos taip pat
pakankamai nutolusios.

Projektu numatytos priemonés, apsaugancios nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tar$os:

» projektuojama teritorija prijungta prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly,

» teisés aktus atitinkantis atlieky surinkimas, ri§iavimas, laikymas ir i§veZimas,

» statybai ir apdailai naudojamos tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotos statybinés medziagos,

» sklype derlingojo zemés sluoksnio nuémimas ir saugojimas taip, kad vykdant statybos darbus, jis nebity
uzterStas ir uztvindytas. Naujy statyby vietoje iSkasamas gruntas gali buti iSvezamas arba panaudojamas
formuojant reljefg paciame sklype,

* melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis
rezimas.

8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos
reglamenta), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamenta), aplinkos apsaugos,
kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy
trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos; projekte numatyty poveikj aplinkai maZinanciy
priemoniy apraSymas;

Projektuojama teritorija nepatenka j gamtinius draustinius, teritorijas su gamtosaugos prioritetu, ,,NATURA
2000 teritorijas ir kt. Saugomy gamtos objekty néra. Teritorija néra pripazinta kaip turinti moksling, ekologing,
kultiiring ar kitokig verte. Joje néra randama saugomy gyviiny ar augaly rsiy ar natiiraliy buveiniy.

Pagal misky kadastro duomenis, iki artimiausiy misky masyvy — apie 550 - 600 m.
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Sklypuose, kuriuose projektuojama, néra registruoty nekilnojamyjy kultiiros paveldo objekty. Pagal Kulttiros
paveldo registra https://kvr.kpd.lt/ artimiausias kultiiros paveldo objektas (Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir
Rusijos imperijy kariy kapinés, kodas 4180) ir jo apsaugos zona nutolusi nuo projektuojamy statiniy daugiau kaip 2
km. Tod¢l sprendiniai ir numatomos statybos neturés neigiamos jtakos visoms minétoms teritorijoms.

NI B9 (4] (Metrai

o
o
W

o Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos
imperijy kariy kapinés (kodas 4180)

ligis: 2348 m

Cwoliné

,  Atstumas (500 m leskoti

Alkiskiai

ne

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos
informacinés sistemos (GEOLIS)
duomenis,  projektuojama teritorija
patenka j prognozinj naudingyjy iSkaseny

i Fingivatiin /¢ | telkinj (iSkaseny rasis — klintis, telkinio
u RIBOS @ | kodas - 1877).

TELKINIO KODAS TELKINIO PAVADINIMAS ISTEKLIY RUSIS GEOLOGINIO TYRIM(

1877 Alkiskiai Klintis Prognoziniai iStekliai

Apsauginés ir sanitarinés zonos:

Sklype Ryto g. 4 taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (111 skyrius, tre¢iasis skirsnis), 14482.0 m?
Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (III skyrius, $eStasis skirsnis), :49.00 m?

Elektroniniy rys$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastrukttros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis),
10798.0 m?

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 605498.00 m?

Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), :605498.00 m?

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis
skirsnis) 101624.00 m?

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 33584.00 m?

Vykdant statybos darbus, rangovas privalo prizitréti darby aikstele ir iSvaziavimus i§ jos. Esant sausiems bei
véjuotiems orams, padidéjus dulkétumui, drékinti statybos aikStele, darby vykdymo zonas. Rangovas turi uztikrinti
tinkamg atlieky surinkimg, risiavima, laikyma ir iSvezimg. Dulkancios statybinés medziagos ir atlickos turi biiti
vezamos dengtose transporto priemoneése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad Sios atliekos ir jy dalys
vezimo metu nepatekty j aplinkg. Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg ir gretimybes nuo
uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako teisés akty nustatyta tvarka. Aplinkos apsaugos priemonés nurodytos BD
aiSkinamojo rasto 9 punkte.

Planuojami statiniai ir juose vykdoma veikla elektromagnetinés spinduliuotés, infragarso ir Zemo daznio garso
neskleis. Naudojamos statybinés medziagos neturés neigiamos jtakos Zzmoniy sveikatai ir aplinkai.

Pavojingy (toksisky, kancerogeniniy, teratogeniniy, mutageniniy ir radioaktyviy) sudétiniy daliy turin¢ios
cheminés medziagos ir preparatai nebus naudojami.

Projektuojama teritorijoje, kurioje vyrauja industrinis uzstatymas. Pastatai neprojektuojami, todél urbanistikos
klausimas nenagrinéjamas.
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Visai teritorijai taikomos bendros civilinés saugos priemonés, numatytos pastaty techniniuose projektuose. Siuo
projektu papildomos saugos priemonés nenumatomos.
Gaisrinés saugos priemonés: Specialiosios prieSgaisrinés priemonés nenagrin€jamos.

9. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas;

Visai teritorijai taikomos bendros apsaugos priemongés, numatytos bei jrengtos kituose techniniuose projektuose:
jrengtas pastaty prieigy ap$vietimas tamsiu paros metu, teritorijos apvietimas, aptvérimas, kontrolés postai. Siuo
projektu papildomai ap$vietimas nenumatomas.

10. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy
aprasymas;

Projektuojamuose sklypuose pastatai ir teritorija pritaikyta Zzmonéms su negalia ankstesniais pastaty techniniais
projektais. Siuo projektu pastatai neprojektuojami. Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, projektuojami
statiniai neturi buti pritaikomi specialiesiems nejgaliyjy poreikiams. Projektuojamame vietinés reikSmés kelyje
péséiyjy takai nenumatomi.

11. Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;
Siuo projektu nenumatomas statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar
atstatymas.

12. Jeigu nagrinéjami keli statinio statybos variantai — ju analizé, iSvados ir rekomenduojamas variantas;
Parinktas optimalus statiniy statybos variantas.

13. Trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo jvertinimas. Pateikiami duomenys ir skai¢iavimai
apie pastato (jo dalies) atitiktj projekte nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato energijos sanaudy
skaiciavimo rezultatai;

Siais projektiniais pasiiilymais pastatai neprojektuojami.

14. Duomenys apie planuojamg tikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galimg tarsa
(ivertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvoZemis, Zemés gelmés, biologiné jvairoveé, krastovaizdis),
kuriems darys poveikj planuojama ikiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais),
pateikiami motyvai, kodél nevertinamas planuojamos aikinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams;
informacija apie galimo poveikio aplinkai $altinius: chemine, fiziking, biologine ar Kkity reglamentuojamuy
veiksniy tar$a (pateikiami skai¢iavimo duomenys), planuojama atlieky susidaryma; apripinimg vandeniu ir
nuoteky tvarkymg; planuojamo jrengti kura deginancio jrenginio naSuma megavatais (MW), kuro rasj;
aplinkos oro tar§g (numatomy iSmesti terSaly pavadinimus, orientacinj juy kiekj per metus), terSaly sklaidos
skai¢iavimo duomenis); informacija, ar atliktas planuojamos iikinés veiklos jgyvendinimo reik§mingumo
jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000% teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimta iSvada);
informacija, ar atliktas planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas);

Duomenys apie numatomas jrengti elektromobiliy jkrovimo prieigas vadovaujantis STR 2.06.04:2014
[5.39'];

Siais projektiniais pasitilymais jokios papildomos automobiliy stovéjimo ir elektromobiliy jkrovimo prieigos
neprojektuojamos.

Planuojama veikla. Vietinio priivaziavimo kelio statybg bei Salia esanciy sklypy bei statiniy pasekimo
uztikrinimas.

15. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos
pagrindZiantys skaiCiavimai;

Detaliuoju planu formuojant sklypg pramonés objekto statybai Menciy kaime, Akmenés rajone, buvo nustatyta
500 m sanitariné apsaugos zona (SAZ). 2019 metais poveikio visuomenés sveikatai vertinimu nustatytos patikslintos
SAZ ribos (NVSC 2019-03-12 sprendimas Nr. (6-11 14.3.4 E)2-11985). I patikslinta SAZ patenka visas zemés
sklypas Menc¢iy k., Ryto g. 4 (kad. Nr.3203/0010:65). Pagal minétag NVSC sprendimg: ,,Planuojamos tikinés veiklos
organizatorius privalo uztikrinti, kad veiklos generuojama tarSa uz Sia PVSV ataskaita nustatyty sanitarinés apsaugos
zonos nevirSyty visuomenés sveikatos teisés aktais nustatyty ribiniy dydziy ir nepazeisty treciyjy asmeny interesy, o
pasikeitus veiklos apimtims, informuoti institucijas pagal kompetencijg.*

Lapas | Lapy Laida \

} 23 09-01- PP.AR




Pastaba: Vélesniame etape, turint suformuotg teritorijg su sanitarinés apsaugos zonos ribomis, galima atlikti
papildomus triuk§mo ir kvapy sklaidos skai¢iavimus ir taip pagrjsti, ar suformuotos sanitarinés apsaugos zonos dydis
tenkina ar netenkina vykdoma veikla.

Sprendiniai uztikrina visuma priemoniy: triukSmo, kity kenksmingy fizikiniy veiksniy ribojimas, sveikatai
kenksmingy atlieky likvidavimas, tinkamy higienos salygy ir rezimo teritorijoje sudarymas. Pagal §i projekta
sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus.

Statyby metu naudojamos statybinés medziagos neturés neigiamos jtakos zmoniy sveikatai ir aplinkai.
Vadovaujantis LT Statybos jstatymo 4 str., statiniai suprojektuoti taip, kad per ekonomiskai pagrista statiniy
naudojimo trukme nejvyks statinio grititis dél dideliy deformacijy ar sédimy.

16. Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso
ir Zemo daZnio garsy, Zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsvietos ir kitus neigiama
poveiki gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliancius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami
statybos uzbaigimo procediiros etape;

2019 metais poveikio visuomenés sveikatai vertinimu nustatytos patikslintos SAZ ribos (NVSC 2019-03-12
sprendimas Nr. (6-11 14.3.4 E)2-11985). Sprendime uZzfiksuota pastaba: “Vélesniame etape, turint suformuotg
teritorija su sanitarinés apsaugos zonos ribomis, galima atlikti papildomus triuk$§mo ir kvapy sklaidos skai¢iavimus ir
taip pagristi, ar suformuotos sanitarinés apsaugos zonos dydis tenkina ar netenkina vykdoma veiklg.*

Statybos uzbaigimo metu statytojas privalo atlikti aplinkos triuk§mo matavimus.

Projektuojami statiniai ar juose vykdoma veikla sklype neskleis org terSianciy kvapy, elektromagnetinés
spinduliuotés, infragarso ir Zemo daznio garso, neturés apSvietos neigiamo poveikio. Naudojamos statybinés
medziagos neturés neigiamos jtakos Zmoniy sveikatai ir aplinkai.
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PRITARIU:
Akmenes rajono savivaldybes

ParaSas: ...ooooeiiiiiie e
Data: ..o .

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 13 priedo [V skyriaus
reikalavimus)

1. Informacija apie sumanyta projektuoti statinj:

1.1.  Pavadinimas: Iv kategorijos kelio (link A naudojimosi dalies) Akmenés r. sav.,
Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciai, Ryto g. 4, supaprastintas statybos
projektas.

1.2.  Statybos rasis: Naujo statinio statyba;

1.3.  Statinio kategorija: I grupés nesudétingasis statinys;

1.4.  Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: kelias;

1.5. Zemés sklypo (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Kadastro numeris: 3203/0010:65 Alkiskiy k.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita;

Naudojimo btidas: pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos;
1.6.Projektuojamo statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Pagrindinio statinio paskirtis — kelias;

Kelio kategorija: Iv;

Kelio ilgis: £ 0,25 km;

Kelio juostos plotis: 18 m;

Kelio juosty skaiéius: 2 vnt;

Kelio juostos plotis: 3 m;

2. Projektiniy pasitilymy paskirtis: isreiksti projektuojamo statinio pagrindiniy
sprendiniy idéja, informuoti visuomen¢ apie visuomenei svarbaus statinio numatoma
projektavima.

3. Projektiniy pasiilymy sudétis:

3.1. Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindiné
naudojimo paskirtis, zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai,
statybos riisis, projektuojamy statiniy sarasas, paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy
pasiiilymy sprendiniai.

3.2. Zemes sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Jame
nurodomas statiniy iSdéstymas.

3.3.Statinio charakteringo pjlivio schema;

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:

4.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny) banko israsas, 6 lapai;

4.2. Zemés sklypo nuomos sutartis, 2 lapai;

4.3. Zemes sklypo planas, 1 lapas;

4.4, Preliminarus dangy planas, 2 lapai;

4.5. Skersiniai pjuviai_A dalies, 1 lapas.

5. Kiti duomenys:

5.1. Projektiniy pasiilymy parengimo terminai: apie 2024 m. balandzio mén.

5.2. Statytojui pateikiamy projektiniy pasitilymy kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su
jrasyta projektiniy pasitilymy kopija kiekis: | vnt. ;

Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotj parengé
Statytojas: UAB ,,Akmenés laisvoji ekonominé zona® direktoré

Projektuotojas: UAB ,,Neoforma™ projekto vadovas Rimantas BogdZiiinas
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